AV U thermo

Izolacja rolet i zaluzji
w systemie nadprozy

Ochrona

przed przemarzaniem
Likwidacja

mostkow termicznych

Instrukcja montazu



UWAGA
NOWE ZALECENIE

Rekomendowana szerokos¢ paska izolacji:

MINIMUM 30 cm

Zapewnia to:

* unikniecie btedéw montazowych
* lepsze uszczelnienie nadproza

* eliminacje mostkéw termicznych

Przed montazem izolacji Aluthermo® QUATTRO, nalezy doktadnie zwymiarowac jej zapotrzebowa-
nie. Po bokach i od gory skrzynki roletowej, nalezy dodaé po min. 10 cm zaktadu. Zniweluje to
ryzyko powstania mostka termicznego na styku skrzynki roletowej z ociepleniem izolacji (np. styropian,
wetna lub inny).

Po docieciu Aluthermo® QUATTRO na odpowiedni wymiar, brzeg izolacji nalezy okleié¢ dookota
systemowg tasmg aluminiowg Aluthermo®. Pozwoli to uszczelni¢ krawedzie izolacji.

WAZNE: w przypadku wiekszej przestrzeni miedzy skrzynkq roletowq, a nadprozem, mozemy zastoso-
wac dwie warstwy Aluthermo® QUATTRO. Nalezy sklei¢ dwie warstwy w jednq przy uzyciu kleju syste-
mowego Aluthermo®, g nastepnie zabezpieczyc krawedzie aluminiowq tasmaq systemowg Aluthermo®.

W celu montazu Aluthermo® QUATTRO na nadprozu, trzeba doktadnie oczysci¢ powierzchnie
izolacji z wszelkich zabrudzen. Na suchg i czystg powierzchnie, nalezy naniesé klej systemowy
Aluthermo®, rozprowadzajac jego sciezke na srodku i po obrzezach izolagji. Izolacje z naniesionym
klejem, nalezy docisng¢ do nadproza réwnomiernie na catej powierzchni, celem szczelnego
przylegania do izolowanego nadproza.

WAZNE: brzegi izolacji nie mogq odstawac od muru.
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A1 thermo

Instrukcja montazu

Podczas montazu skrzynki roletowej, mocowanie mechaniczne pozwoli na docisniecie izoladji
Aluthermo® QUATTRO do jak najwiekszej powierzchni nadproza. Nie ma przeciwwskazan do
montazu mechanicznego (np. przebicia izolacji kotkiem rozporowym), gdyz ze wzgledu na strukture
i budowe materiatu Aluthermo®, nie powoduje to utraty parametrow jego izolacyjnosci.

ZLICOWANE NADPROZE:
przy tego typu nadprozu, nie nalezy wywijac izolacji na gére skrzynki roletowe;.

Rekomendowana szerokos¢ paska izolacji:

MINIMUM 30 cm

COFNIETE NADPROZE:

w przypadku tego typu nadproza, nalezy wywingé€ izolacje Aluthermo® QUATTRO na gore
skrzynki roletowej w taki sposob, aby unikngé ciecia na styku plecéw i gory skrzynki. Nastepnie
nalezy wycigc izolacje pod wymiar bokéw nadproza i przykleic izolacje za pomoca kleju, a powstate
naciecia i tgczenia zaklei€ aluminiowg tasma systemowg Aluthermo®. Ostatnim punktem jest
docisniecie izolacji do nadproza skrzynkg roletowa, poprzez mechaniczny montaz.
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Aluthermo® QUATTRO
Budowa i wtasciwosci izolacji

Aluthermo®QUATTRO to pierwszy, cienki, wieloodbiciowy i wielowarstwowy system izolacji ze
wszystkimi powierzchniami zgrzanymi razem na gorgco. Struktura Aluthermo® jest elasty-
czna i nierozwarstwiajgca sie, dzieki czemu w tatwy sposob dopasowuje sie do kazdej
powierzchni. Grubos¢ zaledwie 10 mm daje mozliwosé zaizolowania miejsc trudnych
do ocieplenia tradycyjng izolacja, ze wzgledu na ograniczong przestrzen.

T

Warstwa czystego aluminium
zabezpieczona przed utlenianiem,
0 grubosci 30 mikrondw.

Warstwa pecherzykéw suchego
i stabilnego powietrza ostonietych
polietylenem.

Warstwa komérek powietrznych zamknietych
w samogasngcym polietylenie.
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